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Carretas
CAFEEIRAS

Carretas de
USO GERAL

cemag

TRANSPORTES AGRICOLAS

Cacambas de
USO GERAL

CBHM6000
Pistdo
Hidraulico Duplo

Eixos Tubulares
Maior resisténcia
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Rodado duplo -
Maior estabilidade

Cubos de roda com

padrdo automotivo CBHM6000-2E

Pistdo telescépico

Tampa traseira

. Destravamento da
\f’ Mangueiras com Tampa Traseira por Tirante com correntes OPCIONAIS
\' Engate rapido . . CBHM3500 CBHM6000 CBHM6000-2E
W Eng P de Fécil Regulagem - E1X0 TANDEM

- FREIOS

CAPACIDADE DE CARGA 5 TON 0U35M3 | 7 TON OU 6M3 6 TON OU 6M3 . PNEUS

CBH3,5 CBHS CBH6 CBH7 3,00 X 1,80 X 3,70 X 1,80 X 3,70 X 1,80 X Tampa com abas
5 . : : : : . : - TAMPA TRASEIRA COM ABAS
DIMENSOES DA CARROCERIA 0,60M 0,90M 0,90M (opcional na CBHM5000 PARA GUIAR A SAIDA DO CAFE

CAPACIDADE DECARGA 35 TON OU 3M3| 5TON OU 3M3 | 6 TON OU 4M3 | 7 TON OU 4M3 e CBHMGOOO)

DIMENSOES DA CARROCERIA

COMPRIMENTO TOTAL
ALTURA TOTAL

3,00 X 194 X
0,60M

4,30M 4,30M

3,00 X 1,94 X 3,70 X 1,94 X
060M 0,60M

5,00M
20M 2]0M 2]0M

370 X194 X
060M

5,00M
2,10M

COMPRIMENTO TOTAL
ALTURA TOTAL

ALTURA TOTAL BASCULADA
BITOLA

4,30M

1,65M
3M

1,85M

5,00M
195M
3,6M
1,85M

5,00M
2,05M
412M
1,85M
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CBHM4500 CBHM5000

CBHM6000
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@) ALTURA TOTAL BASCULADA 3,30M 3,30M 3,70M 3,70M m ANGULO DE BASCULAMENTO 45° 45° 45° m CAPACIDADE DE CARGA 4 TON OU 4,5M3 5TON OU 5M3 6M3
Ll NUMERO DE EIXOS 1 1 p)
- BITOLA 1,85M 1,85M 1,85M 1,85M 8 8 DIMENSOES DA CARROCERIA 3,08 ;(O:\;Iso X 3,0(()) 9)3(01}180 X 3,7% ;(Ohso X
(7,) ANGULO DE BASCULAMENTO 45° 45° 45° 45° I RODAS 55X 16" 6FRD | 55 X 16" 6F RD | 55 x 16" 6F RS/RD b b : :
wi . COMPRIMENTO TOTAL 4,30M 4,30M 5,00M
@) PR S 1 1 1 1 E FES0 850KG T50KG 1360KG B ALTURA TOTAL 1,95M 1,95M 1,95M
< PESO 840KG S0KG 118OKG 1200KG o o ALTURA TOTAL BASCULADA 32M 32M 32M
O . . (TT] ESPESSURA DE CHAPA Ll
— BITOLA 1,60M 1,85M 1,85M
o POTENCIA MINIMA DO TRATOR 60CV 60CV 80CV 80CV & DA PLATAFORMA 2,25MM 2,25MM 2,25MM 3; . .
—_— ANGULO DE BASCULAMENTO 45° 45° 45°

ESPESSURA DE CHAPA
&) 2,65MM 2,65MM 2,65MM 2,65MM w ESPESSURA DE 4,76MM 6,35MM 6,35MM e g
w DA PLATAFORMA CHAPA DO CHASSI NUMERO DE EIXOS 1 1 1
% ESPESSURA DE 476MM 476MM 6.35MM 6.35 mm RODAS 5,5 X 16” 6F RD 5,5 X 16” 6F RD 55 X 16” 6F RD
w SHARA DO CHASSI OPCIONAL CBHM3500 OPCIONAL CBHM6000 OPCIONAIS GERAIS “EEe Sl SOl L=l
- MOLAS + EIXO TANDEM * PNEUS POTENCIA MINIMA DO TRATOR 60CV 60CV 80CV
* OPCIONAIS CBH3,5 E CBH5 + MANGUEIRAS MAIORES - FREIOS

+ EIXO TANDEM

+ RODADO SIMPLES PARA
CAPACIDADE DE 3,5TON

* MANGUEIRAS MAIORES
+ BASE PARA ENSILADEIRA

+ MOLAS (EXCETO CBHM6000-2E)
- BASE PARA ENSILADEIRA

+ EIXO TANDEM (SOMENTE CBH5)

ESPESSURA DE CHAPA MM
DA PLATAFORMA

OPCIONAIS 2,25MM 2MM
+ PNEUS (GERAL)
- FREIOS (GERAL)

+ MANGUEIRAS MAIORES (GERAL)

OPCIONAL CBHM6000-2E

+ EIXO TRASEIRO TANDEM OU
RODADO SIMPLES

+ ENGATE PARA COMBOIO

ESPESSURA DE 4,76MM 4,76MM

CHAPA DO CHASSI

4,76 MM
OPCIONALCBHG6e CBH7

« EIXO TANDEM




